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IMPORTER

Rothenberger Polska Sp. z o. o. 
04-798 WARSZAWA,   ul. Cyklamenów 1
tel. (22) 6127701,      tel./fax (22) 6127295



e-mail:

biuro@rothenberger.pl
 
internet:

www.rothenberger.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GIĘTARKI ROBEND 3000
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GRATULUJEMY PAŃSTWU

zakupu nowej, wydajnej maszyny produkcji firmy ROTHENBERGER.

Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i stosowanie się do jej zaleceń zapewni Państwu  długą i bez awaryjną pracę maszyny.

Instrukcja  obsługi przekaże  Państwu  w sposób szczegółowy wszystko to, co warto wiedzieć o obsłudze maszyny 
i pomoże racjonalnie wykorzystać maszynę w najkrótszym czasie.                                                                       

UWAGA

Przed uruchomieniem tej maszyny prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z możliwymi źródłami zagrożeń ze strony tej maszyny.

SERWIS

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis.

KOMPLEX, ul. Czarnkowska 3, 60-419 POZNAŃ.

Tel. 0 (61) 847 04 27, 0 (61) 847 04 28, fax 0 (61) 848 08 32

Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać napraw maszyny pod rygorem utraty gwarancji. Dopuszcza się wykonanie drobnych napraw podanych w niniejszej instrukcji.[image: image1.jpg]ROTHENBERGER
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CZĘŚCI SKŁADOWE 

 1. Silnik

 2. Dźwignia przełączająca    

[image: image12.jpg] 3. Rękojeść                  

 4. Zamocowanie rękojeści       

 5. Trójnóg                   

 6. Segment gnący              

 7. Podtrzymka                 

 8. Mocowanie segmentu gnącego 

 9. ROLUB - płoza gnąca          

10. Trzpień                   

11. Skala z podziałką

DANE TECHNICZNE

Zdolność gięcia


( 30 mm

Kąt gięcia


0 - 180o
Napięcie



230V  50/60Hz

Moc



750 W

Wyłącznik


nie blokujący się (impulsowy)

Waga



13 kg

Wymiary



560x145x215 mm

Waga kompletu 


z segmentami do rur 12,15,18,22 mm - 24 kg

Wymiary skrzynki


660 x 430 x 200 mm

Poziom hałasu poniżej 

101 dB  (A)

Poziom wibracji


Podwójnie izolowany EEC Publikacja 20

                         


Eliminacja zakłóceń wg DIN 57875 / VDE0875 .CISPR.

ZDOLNOŚĆ  GIĘCIA
Twarda i miękka rura miedziana: średnice 12-28mm, grubość ścianki 1,5mm.

Twarda i miękka rura stalowa: średnice 3/8’’ -1/2’’- 3/4’’ przy grubości ścianki 2,5mm.

Rura stalowa: 1/4" (14mm), 3/8" (18mm), 1/2" (22mm), 3/4" (28mm).

Rura stalowa nierdzewna (INOX) AISI 304-316, średnice 1-28mm, grubość ścianki do 1,5mm, rury PG: PG 9 do PG 21.

PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA
	1. Pozycja robocza

Przedstawiona na tym szkicu pozycja zapewnia idealny komfort pracy oraz bezpieczeństwo podczas całego procesu gięcia.
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2. Obszar pracy
Przed włączeniem usunąć wszelkie przeszkody mogące zakłócić proces gięcia.
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	3. Zastosowanie przedłużaczy
Przedłużacze powinny być odpowiednio przystosowane i możliwie krótkie. Ich długość nie powinna przekraczać 30 m a obciążalność prądowa powinna wynosić co najmniej 15 A.



	4. Sprawdzenie stanu przełącznika impulsowego silnika.
Upewnić się, czy przełącznik po zwolnieniu nacisku zawsze automatycznie odskakuje.



	5. Wykorzystanie trójnoga (wyposażenie dodatkowe).
Szkic pokazuje montaż oraz ustawienie trójnoga.
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	6. Skala z podziałką do gięcia seryjnego.

Przyrząd posiada urządzenie do ustawiania wstępnego każdego wymaganego kąta gięcia między 0-180o. W tym celu trzeba najpierw zluzować przy pomocy załączonego klucza 3 śruby (stary model) na skali z podziałką.
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	Poprzez obrót skalą zostaje ustalony na podziałce potrzebny kąt gięcia. Ostateczne ustawienie kąta następuje po dokręceniu 3 śrub. Maszyna jest już gotowa do pracy. Dalszy sposób postępowania opisany jest w rozdziale „EKSPLOATACJA"



	7. Odległość od części pracujących – zachowanie bezpieczeństwa obsługi.
Upewnić się, czy podczas całego procesu gięcia Państwa ręce nie będą dotykały części ruchomych urządzenia.




EKSPLOATACJA
Przed uruchomieniem narzędzia należy przeczytać ogólne wskazówki bezpieczeństwa i uruchomienia. Maszyny NIE WOLNO używać w pomieszczeniach zawierających pary lub pyły substancji łatwopalnych lub wybuchowych.

W A Ż N E :
Podczas całego procesu gięcia przestrzegać dokładnie niżej opisanych czynności:

1. Określić rodzaj rury przeznaczonej do gięcia. Dobrać odpowiedni segment gnący oraz płozę do giętej rury. Upewnić się, że ROBEND 3000 znajduje się w pozycji gotowej do pracy. Po włączeniu silnika zatrzymać włączoną dźwignię przełączającą w pozycji pracy wstecznej do momentu, aż przełączy się on automatycznie na bieg jałowy.

2. Obsadzić segment gnący w zamocowaniu. Rurę włożyć w segment gnący i zabezpieczyć ją podtrzymką.
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Upewnić się, czy cała rura leży na podtrzymce i przylega do jej górnej powierzchni. Płozę gnącą osadzić na rurze 
i zabezpieczyć ją trzpieniem.

3. Sprawdzić prawidłowe ustawienie pozycji do startu. W tym celu znak „O" na segmencie gnącym powinien wskazywać środek płozy gnącej (szkic B).

4. Aby uruchomić proces gięcia należy ustawić dźwignię przełączającą do pozycji roboczej. Następnie przycisnąć wyłącznik impulsowy silnika. Segment gnący zaczyna się obracać. Przytrzymać wciśnięty wyłącznik silnika do momentu, kiedy potrzebny kąt gięcia (odczytany na segmencie gnącym) będzie się zgadzał z oznaczeniem na płozie gnącej. Zwolnić wyłącznik silnika (szkic C).

ROBEND 3000 jest wyposażony w urządzenie do wstępnego ustawiania potrzebnego kąta gięcia w zakresie od 0 do 180 stopni. Idealny do wykonywania wielu gięć. Prosimy zwrócić uwagę na rozdział „Przygotowanie do uruchomienia".

5. O ile gięcie jest zakończone a wyłącznik silnika zwolniony, przesunąć dźwignię przełączającą na pozycję wsteczną. Uruchomić na chwilę wyłącznik silnika, aby wyjąć rurę z segmentu gnącego. Następnie wyjąć trzpień oraz płozę gnącą. Teraz można już wyjąć gotową wygiętą rurę.

6. Aby przygotować ROBEND 3000 do nowej operacji gięcia, przytrzymać dźwignię przełączającą w pozycji wstecznej. Włączyć silnik i przytrzymać wciśnięty wyłącznik impulsowy do momentu całkowitego powrotu maszyny i przełączenia do pozycji neutralnej.
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PRZEGLĄD I KONSERWACJA


Przed każdą naprawą lub konserwacją maszyny wyłączyć wtyczkę z sieci.
Przewód i wtyczka.
Zarówno przewód zasilający jak i wtyczka muszą być w dobrym stanie. Należy to regularnie kontrolować.
Uszkodzenie wtyczki i/lub przewodu – natychmiast przerwać pracę, oddać maszynę do serwisu. GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM.


1. Wyłącznik impulsowy silnika
Kontrolować regularnie sprawność tego wyłącznika. Musi się on wyłączać automatycznie, skoro tylko będzie zwolniony. Przy najmniejszym  zakłóceniu w pracy należy wymienić go na nowy. Zaleca się przeprowadzenie tej czynności w naszym autoryzowanym serwisie.


2. Szczotki węglowe
Kontrolować regularnie zużycie szczotek węglowych oraz docisk do kolektora. O ile będą one zużyte w 30 % należy je wymienić na nowe. Opis czynności związanych z wymianą szczotek oraz czyszczenia silnika i twornika jest zamieszczony poniżej.
 

3. Silnik i twornik
Kurz osadzający się na obudowie silnika oraz w prowadnicach szczotek węglowych musi być usuwany co 100 godzin pracy. Trzeba zwracać uwagę na czystość i równą powierzchnię kolektora.


Podane w opisie numery (np. poz. 13) znajdują się na rysunkach złożeniowych maszyny załączonych do niniejszej instrukcji.

Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi wyłączyć przewód sieciowy z gniazda. Silnik giętarki ROBEND 3000 posiada szczotki węglowe (poz. 25/1). Ponieważ zużywają się  muszą być one regularnie kontrolowane 
i wymieniane. W tym celu należy zdjąć obie pokrywy szczotek (poz. 13 i 41). Używać tylko oryginalnych szczotek węglowych. Nieobciążoną maszynę z nowymi szczotkami uruchomić na ok. 10 min. Regularnie kontrolować przewód sieciowy. Po użyciu, najpóźniej po 100 godzinach pracy, oczyścić silnik, szczególnie zaś wlot zimnego powietrza na osłonie (poz.14 i 40a) i przestrzeń wokół uchwytu  szczotek (poz. 25). Silnik przedmuchać suchym, sprężonym powietrzem. Części elektryczne czyścić tylko na sucho. Przekładni głowicy giętarki ROBEND 300 nie trzeba konserwować. Posiada ona trwałe smarowanie.

4. Przekładnia
Po 500 godzinach pracy musi być wymieniony smar przekładniowy. Po rozkręceniu urządzenia należy usunąć stary smar a następnie umyć mechanizm. Po osuszeniu ponownie nasmarować. Do smarowania przekładni potrzeba ok. 300 g smaru. Niedopuszczalne jest nadmierne smarowanie, ponieważ może się przez to podwyższyć temperatura pracującego urządzenia. Typ smaru: LGMT2 (wg oznaczenia firmy SKF) lub zamiennik. 
Zaleca się przeprowadzenie tej czynności w naszych punktach serwisowych.

[image: image15.wmf] 


P R Z Y C Z Y N Y   W A D L I W E J   P R A C Y  I   I C H   U SU W A N I E

A. Segment gnący zatrzymuje się podczas gięcia, chociaż silnik pracuje:
     - dźwignia przełącznika jest w niewłaściwej pozycji,
     - uszkodzona przekładnia - maszyna musi być przekazana do serwisu

B. Gięcia nie są okrągłe, rura spłaszczona lub ścianka załamana:
     - segment gnący i/lub płoza gnąca nie odpowiada średnicy rury,
     - segment gnący i/lub płoza gnąca są wyrobione,
     - zła jakość rury

C. ROBEND 3000 nie pracuje:
     - wyjąć wtyczkę z sieci i sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne,
     - sprawdzić szczotki węglowe, oczyścić, ewentualnie wymienić.

D. Wstępne ustawienie kąta gięcia nie funkcjonuje:
     - śruba nastawna nie jest dokręcona lub uszkodzona.


Maszyna może być rozbierana i naprawiana tylko przez specjalistów.
Polecamy nasze punkty serwisowe w których naprawa i konserwacja wykonywana jest szybko i fachowo.
Używać należy tylko oryginalnych części zamiennych firmy ROTHENBERGER.
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Prawo do zmian zastrzeżone. Udostępnianie osobom trzecim, kopiowanie, dokonywanie zmian i poprawek, edytowanie w całości lub części bez zgody firmy Rothenberger Polska Sp. z o. o. jest zabronione.
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