	Nr kat. 3.5610E

Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych 
w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
	Nr kat. 3.5610E

Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych 
w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
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Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.

	Nr kat. 3.5610E

Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych 
w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
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Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
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Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
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	Nr kat. 3.5610E
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Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
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Pasta lutownicza LP5, zawartość 160 g. Przeznaczona jest do lutowania twardego metali kolorowych w instalacjach wodnych i gazowych. Stosować z lutem ROLOT 607 (nr kat. 3.5607). Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.
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