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Elektroniczna stacja lutownicza nr kat. 3.5960

Lutownica umożliwia lutowanie małych części, obwodów i układów scalonych dużej gęstości z zastosowaniem napięcia bezpiecznego separowanego od napięcia sieci 230 V. Bezstopniowo ustawiana temperatura jest osiągana szybko a jej stabilność kontrolowana elektronicznie. Lekka, ergonomiczna kolba jest bardzo poręczna a koncentracja temperatury pracy występuje jedynie na końcu grotu lutowniczego. Uzyskujemy w ten sposób efekt „zimnej rękojeści”. Dla tej nowej konstrukcji stacji lutowniczej wyrównanie potencjałów oraz włączanie się w punkcie zerowym fazy są zupełnie oczywiste.

Zawartość:
stacja lutownicza



kolba lutownicza LK 30 W/12V



igłowy, niklowany grot lutowniczy



podstawka kolby z zintegrowaną gąbką do czyszczenia grotu



walizka transportowa



instrukcja obsługi

Uruchomienie

UWAGA: stacja lutownicza przeznaczona jest do zasilania napięciem zmiennym 230V. Zaleca się sprawdzenie zgodności napięć przed podłączeniem stacji do gniazda zasilającego.
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Kolejność czynności powinna być następująca:

A. wtyczkę trójbolcową włożyć do gniazda 3 stacji lutowniczej

B. kolbę lutowniczą włożyć w podstawkę kolby

C. kabel zasilający stacji włożyć w gniazdo sieciowe

D. stację włączyć poprzez włączenie wyłącznika podświetlonego 1

E. zapalenia się  wyłącznika 1 sygnalizuje uruchomienie stacji

F. zapalenia się diody 2 sygnalizuje rozpoczęcie fazy podgrzewania

G. potencjometrem 4 ustawić na skali żądaną temperaturę pracy

H. wyrównanie potencjałów grotu lutowniczego i elementów elektronicznych wykonuje się poprzez kontakt grotu lutowniczego 
z punktem 5 znajdującym się na przedniej obudowie stacji lutowniczej

Lutowanie:

A. po uzyskaniu ustawionej temperatury wyjąć lutownicę z podstawki

B. grot lutowniczy naprowadzić na miejsce przeznaczone do lutowania, dodać cynę

C. po zlutowaniu odłożyć kolbę do podstawki. Grot musi być stale pokryty cyną. W przeciwnym razie grot się utlenia i nie przyjmuje cyny > konieczne jest wtedy jego oczyszczenie.

Wymiana grotu lutowniczego

Wymiana może być dokonana tylko wtedy, gdy jest on zimny. Odkręcić wkręt 6, wyjąć zużyty grot i zastąpić go nowym. Wkręt 6 ponownie dokręcić. Aby uzyskać prawidłowy rozkład temperatury grot lutownicy powinien wystawać ok. 12 mm z elementu grzewczego.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Przed podłączeniem do sieci sprawdzić zgodność napięcia zasilania stacji lutowniczej z napięciem w sieci.

Kolba lutownicza powinna być odkładana do dostarczanego z zestawem specjalnego statywu stojaka.

Przed wymianą grotu lutowniczego wyłączyć stację z sieci.

Opuszczając miejsce pracy na dłużej należy wyłączyć stację.

Stacją lutowniczą nie powinny bawić się dzieci.

Osoby postronne, które nie zostały przeszkolone nie powinny również używać stacji (możliwość poparzenia, pożaru itp.).

Stacja może być używana tylko w pomieszczeniach suchych.

Przyrząd rozgrzewa się do wysokiej temperatury. Zachowywać należy stosowne środki bezpieczeństwa. Nie należy pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych. Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza.

Podczas dłuższych przerw w pracy należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.

Wszelkie zmiany w budowie przyrządu wprowadzone przez kupującego powodują utratę gwarancji.

Wszelkie naprawy należy wykonywać w autoryzowanym serwisie.

Dane techniczne

Napięcie zasilania


pierwotne 230V/50Hz, wtórne 12 V

Zakres ustawiania temperatur

150 – 450° regulowana bezstopniowo z tolerancją +/- 10%

Moc



30 W

Kontrola włączenia


podświetlany wyłącznik (1)

Stacja lutownicza spełnia wymogi normy EN 55014 w zakresie zakłóceń.

Zastrzegamy prawo wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.
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