Urządzenie do zgrzewania gorącym powietrzem
Części zamienne do 

HG 1600 E
Artykuł - Nr





Instrukcja użytkowania

HG 1600 E
1. Silnik, komplet z przewodem przyłączeniowym
6.5370

Napięcie:

220/240 V~ 50/60 Hz
2. Kadłub turbiny
8.5371

Natężenie prądu:

max. 10 A
3. Przewód przyłączeniowy z wtyczką z zestykiem ochronnym
8.5372

Moc grzejna:

W zależności od elementu grzejnego do 1600 W
4.
8.5373

Transport powietrza:

W  zależności od rodzaju dyszy 60 - 300 l/min.
5. Wyłącznik główny
8.5374

Ciśnienie:

28 mbar
6. Przełącznik stopniowy nagrzewania
8.5375

Włącznik wypadu:

Dmuchawa wł./wył
6a Potencjometr
8.5376

Gałka obrotowa:

Nagrzewanie, bezstopniowe ustawienie do max. 700oC
7. Szczotki węglowe 

1 zestaw = 2 sztuki


5.5788


8. Sprężyna

1 zestaw  2 sztuki
5.5377

Prace sprawdzające i konserwacyjne mogą przeprowadzać wyłącznie nasze punkty serwisowe lub specjaliści elektrycy.

Po około 1600 roboczogodzinach sprawdzić szczotki węglowe i jeśli to konieczne odnowić. Przy pomocy śrubokręta da się odkręcić z zewnątrz pokrywa szczotek węglowych. Używać wyłącznie odpowiednich szczotek węglowych (Art. - Nr 5.5788).

Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Wypływ powietrza nie może być zamknięty.

W celu oziębienia wkładki bezpiecznikowej grzejnej pozostawić dmuchawę, dmuchającą zimnym powietrzem na około 1 min. włączoną.

Odkładać  tylko  na żaroodporne podłoże

(Zmiany zastrzeżone)
9. Złącze śrubowe szczotek węglowych

10. Turbina

11. Nakrętka M5 + płytki

13. Komplet elektroniki

14. Sito zasysające powietrze

15. Uszczelka elementu grzejnego

16. Śruby chromowane

M4 x 10, 1 zestaw = 4 szt.

17. Dysza ze stali szlachetnej (podać rodzaj)

18. Element grzejny

(podać moc)

20. Noga

21. Pierścień uszczelniający
8.5378

8.5379

8.5380

8.5381

8.5382

8.5383

8.5384

8.5385

5.5785

8.5386

8.5387Z
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