ROWELD( HG, WG

Zgrzewarki na gorące powietrze.

Nadają się do rur z PE, PP, PCV, ABS okrągłych
i profilowanych. Charakteryzują się poręcznością, wydajnością i uniwersalnością zastosowań.

Możliwości zastosowań

· Spawanie gazowe, formowanie, obkurczanie tworzyw plastycznych w warsztatach i na budowie

· Obróbka pokryć dachowych

· Spawanie plandek, folii, namiotów, w budowie jachtów, basenów, zbiorników, samochodów i na składowiskach odpadów

· Obkurczanie złączy i przewodów w przemyśle elektrotechnicznym

· Naprawa i obróbka elementów z tworzyw sztucznych w warsztatach samochodowych.

ROWELD( HG 1600 E

Lekkie i poręczne urządzenie nadające się do pracy ciągłej, element grzejny o mocy 1600 W, elektroniczna regulacja temperatury, temperatura spawania do 700oC ustawiana bezstopniowo, dodatkowy wyłącznik grzałki nie wymagający ponownego ustawiania temperatury pracy, montaż dysz we wszystkich położeniach roboczych bez stosowania narzędzi, dysze podające montowane bez śrub, łatwy serwis, prosta wymiana elementu grzewczego.

ROWELD HG 1600 E z 5 mm dyszą okrągłą
55770

ROWELD WG( 1600 E

Podłączenie do zewnętrznej sprężarki (np. LV 16). Wydajna spawarka szczególnie poręczna w użyciu stacjonarnym w warsztacie, lekka (tylko 700 g) i poręczna, element grzewczy 1500 W, elektroniczna regulacja temperatury, temperatura spawania do 700oC ustawiana bezstopniowo, elektroniczna blokada wyłączająca grzałkę w przypadku zaniku strumienia powietrza a po 30 sek. urządzenie całkowicie, regulacja ilości powietrza, zużycie powietrza 80 – 250 l/min.

ROWELD WG 1600 E z 5 mm dyszą okrągłą
55780

Dysze do HG 1600 E i WG 1600 E

Uniwersalna dysza okrągła
  5 mm

55769

Dysza szerokostrumieniowa
20 mm

55778

Dysza szerokostrumieniowa
40 mm

55779

Dysza podająca okrągła
  
  3 mm

55773

Dysza podająca okrągła
  
  4 mm

55774

Dysza podająca okrągła
  
  5 mm

55775

Dysza podająca trójkątna
  5 mm

55776

Dysza podająca trójkątna
  7,5 mm
55777

Dysza spinająca




55772

Reflektor do obkurczania



55783

