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Wysokociśnieniowy agregat myjący typu HD 19/190B z silnikiem benzynowym jest samozasysającym urządzeniem przeznaczonym do czyszczenia i udrażniania rur, odpływów, rynien itd. o średnicach od 40 do 200 mm i długości maksymalnej 40 m. Zastosowanie specjalnej dyszy (wyposażenie dodatkowe) umożliwia stosowanie agregatu do mycia powierzchni samochodów, budynków, maszyn itp.
Agregat składa się z następujących zespołów głównych:

1. podwozia jezdnego z zintegrowanym uchwytem lanc myjących

2. bębna na wąż wysokociśnieniowy i dysz myjących

3. silnika z pompą

4. węża łączącego pompę z bębnem

Stosowanie chemicznych środków czyszczących

Przepisy bezpieczeństwa

· wąż wysokociśnieniowy należy prowadzić po powierzchniach w miarę równych 
i gładkich, unikać należy miejsc o ostrych krawędziach, które mogłyby go uszkodzić oraz spowodować zaklinowanie, załamanie itp. Nie należy ciągnąć za wąż ani też doprowadzać do jego nadmiernego zagięcia.

· użytkownik musi przed rozpoczęciem pracy zadbać o kontrolę wszystkich elementów stanowiących o bezpieczeństwie użytkowania a zauważone uszkodzenia usunąć bezwarunkowo przed rozpoczęciem pracy

· podczas czyszczenia rur agregat można włączyć dopiero wtedy, gdy dysza robocza znajduje się  wewnątrz czyszczonej rury

· przestrzegać należy przepisów BHP

· stosować się do ogólnych przepisów dotyczących obsługi urządzeń ciśnieniowych

Zakres stosowania

Mocno zabrudzone powierzchnie.

Dodatkowo są potrzebne:

· smok niskociśnieniowy

· smok węża zasysającego

· dysza myjąca z regulacją

· wąż wysokociśnieniowy 10 m

· chemiczne środki myjące

Stosowanie

sitko z wężem zasysającym włożyć do zbiornika z chemicznym środkiem myjącym, otworzyć dysze regulacyjną – smok zasysa środki czyszczące. Zamknięcie  dyszy regulacyjnej powoduje zamknięcie dopływu środka chemicznego. Pozostawić na kilka minut, aby środek chemiczny zaczął działać. Spłukać pod dużym ciśnieniem.

Uruchomienie

Sposób postępowania opisany poniżej obowiązuje dla wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych:

1. wąż ½” podłączyć do wlotu pompy i zabezpieczyć obejmą zaciskową
UWAGA: należy stosować tylko czystą wodę;

2. wąż wodny podłączyć do instalacji wodnej, otworzyć zawór wody. Ilość dostarczanej wody MUSI odpowiadać zapotrzebowaniu myjki wysokociśnieniowej. Należy skontaktować się ewentualnie 
z miejscowym zakładem wodociągowym.

3. odwinąć wąż wysokociśnieniowy z założoną dyszą i wsunąć w rurę, która ma być czyszczona. Stosując lancę myjącą (wyposażenie dodatkowe) należy podłączać ją do węża za pomocą specjalnego adaptera.

4. uruchomić silnik. Dysza z wężem muszą znajdować się wewnątrz rury. Wyjęcie dyszy możliwe jest tylko wtedy, gdy znajduje się ona jeszcze w rurze a silnik został już wyłączony.

Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia należy stosować odpowiednie dysze czyszczące.
Zasilanie w wodę ze zbiornika wymaga stosowania sita zakładanego na wąż ssący będący wyposażeniem dodatkowym.

Maksymalna wysokość podawania wody wynosi 2 metry a jej temperatura nie może przekraczać 60°C.

Wyłączanie agregatu

1. Wyłączyć agregat.

2. Zamknąć dopływ wody.

Gwarancja

Zgodnie z ogólnymi warunkami obowiązującymi w Polsce. 

Użytkowanie agregatu niezgodnie z przeznaczeniem, stosowanie wyższego ciśnienia, przekraczanie dozwolonych obrotów silnika, przekraczanie temperatury wody powoduje utratę gwarancji.
Zawór bezpieczeństwa powinien być ustawiony nie więcej niż 10% ponad maksymalne ciśnienie robocze (tzn. 190 bar + 10%  = 209 barów).

Zastrzega się wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.

Możliwości podłączeń

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie









Artykuł nr

Wąż wysokociśnieniowy R ¼” NW6 
10 m (HD 13/100)



7.2810






20 m (HD 13/100)



7.2812




      NW8
40 m (HD 17/190+19/180B)


7.2820 

Dysza czyszcząca R ¼” bez strumienia przedniego




7.6055


ze strumieniem przednim




7.6065 

Dysza rotacyjna 45°








7.7506

Lanca z dyszą płaską








7.6068

Dysza płaska 









7.6088 

Smok węża zasysającego środki chemiczne





7.6067

Wąż zasysający








7.6066

UWAGA!!!

Po wyjęciu z kartonu ale PRZED uruchomieniem należy bezwzględnie zainstalować uchwyt górny z bębnem oraz wskaźnik ciśnienia.

Lista części zamiennych – bęben węża wysokociśnieniowego

	Lp.
	Opis
	Sztuk
	Nr kat.

	1
	Osłona boczna
	1
	40.302

	2
	Osłona boczna węża wody
	1
	40.301

	3
	Część dolna bębna
	1
	40.304

	4
	Część górna bębna
	1
	40.303

	5
	Śruba imbusowa M4x25
	4
	40.313

	6
	Osłona łożyska z hamulcem
	1
	40.306

	7
	Osłona łożyska lewa
	1
	40.305

	8
	Zacisk
	2
	40.307

	9
	Śruba z tworzywa 5,0x20
	12
	40.018

	10
	Wałek napędowy
	1
	40.310

	11
	Wałek doprowadzenia wody
	1
	40.311

	12
	Nakrętka M4
	4
	40.111

	13
	Korba ręczna
	1
	40.309

	14
	Trzpień ryglujący
	1
	40.312

	15
	Podkładka MS 16x24x2
	1
	40.181

	16
	Pierścień zabezpieczający 22 mm
	2
	40.117

	17
	jak wyżej tylko 16 mm
	1
	40.182

	20
	Pierścienie 16 mm
	2
	13.159

	21
	Podkładka zabezpieczająca 6 
	1
	40.315

	22
	Śruba M 5 x10
	1
	43.021

	23
	Przegub obrotowy
	1
	40.167

	25
	Pierścień dystansowy
	1
	40.316

	27
	Oring 6,68 x 1,78
	1
	40.585

	28
	Złącze
	1
	40.308

	33
	Oring 6 x 1,5
	1
	13.386

	34
	Zaślepka M 10 x 1
	1
	13.385

	35
	Uchwyt
	1
	44.143

	36
	Zaślepka gumowa
	2
	40.208 1

	37
	Śruba M 8 x 40
	2
	44.159

	38
	Nakrętka M 8
	2
	41.410

	39
	Pierścień uszczelniający aluminiowy
	2
	13.275

	40
	Nakrętka kołpakowa
	1
	13.276

	41
	Trzpień ST30 R ¼” AG
	1
	13.277

	42
	Oring 9,3 x 2,4
	4
	13.273

	44
	Wąż połączeniowy NW8 1 m
	1
	44.160

	45
	Wąż wysokociśnieniowy NW 8 20 m
	1
	41.083


Montaż węża na bębnie

1. Podłączyć wąż.

2. Wprowadzić wąż w jego prowadzenie w bębnie.

3. Założyć osłonę górną.

4. Wkręcić trzy nakrętki gwiazdkowe w osłonę górną.

5. Wkręcić trzy nakrętki gwiazdkowe w osłonę dolną.

6. Założyć korbę.

7. Zabezpieczyć korbę przy pomocy śruby.
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