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Instrukcja obsługi FST 300

Opis

Niezwykle wysoka sprawność ssania odkurzacza do pyłów FST 300 wynika z zastosowania niepowtarzalnej zasady cyklonu stycznego:

Umieszczony w linii stycznej wlot powietrza pozwala na           [image: image3.png]



zasysanie powietrza bez zawirowań i po najkorzystniejszej

linii przepływu. Prąd powietrza krąży w pojemniku.

Podczas gdy zgrubne zabrudzenia szybko opadają na

jego dno, drobny pył utrzymywany jest w stałym ruchu.

Zalety:

· króciec wlotowy nie zatyka się;

· filtr harmonijkowy chroniony jest przed uszkodzeniami;

· filtr harmonijkowy wolny jest przez dłuższy okres czasu od złogów;

· wysoko wydajna dmuchawa utrzymuje swą niezwykłą siłę ssania.

Zakres stosowania

Odkurzacz FST 300 przeznaczony jest zwłaszcza do odsysania drobnych pyłów, powstających  podczas pracy z frezami, ręcznymi wiertarkami i innymi elektronarzędziami.

Dołączony wąż ssący może być stosowany wraz z naszym systemem do ręcznego wiercenia wiertłami diamentowymi FF 1800 DWS z wirnikiem ssącym jak też do naszej frezarki diamentowej do otworów ściennych FF 6540.

Gniazdo wtykowe urządzenia pomyślane zostało jako źródło zasilania dla wszelkich używanych w danej chwili elektronarzędzi.

Dzięki wyposażeniu w 5 rolek jezdnych FST 300  jest urządzeniem lekkim, mobilnym i stabilnym, co czyni je pożądaną pomocą szczególnie tam, gdzie jak np. na budowach występują nierówności, kratki podestowe lub progi. które pokonuje z łatwością.

Dmuchawa o mocy 1200 W, wyposażona w chłodzenie silnika z osobnym obejściem, przejmuje na siebie także wymianę ciepła, niezbędną w tej klasy urządzeniach odpylających.

Dane techniczne:

Napięcie sieci:



220 V 50-60 Hz 6 A

Moc znamionowa:


1200 wat

Przepływ powietrza:


maks. 58 l/sek.

Podciśnienie:



maks. 240 mbar

Pojemność pojemnika:


30 l

Wymiary:



Ø 370 mm x wys. 560 mm

Ciężar bez akcesoriów:


7 kg

Montaż i podłączanie elektronarzędzi

Montaż
1. Do przewidzianych do tego otworów w dnie pojemnika wcisnąć 5 rolek jezdnych. Wyczuwalne będzie ich zaskoczenie w zatrzask.

2. Dmuchawę nasadzić na pojemnik.

3. Dopilnować, by oba zatrzaski zaskoczyły całkowicie w wycięcia obudowy silnika.

4. Króciec węża wcisnąć lekko i obrócić w otworze ssącym cyklonu pojemnika.

Gniazdo wtykowe urządzenia z automatycznym wyłącznikiem

FST 300 wyposażony jest w gniazdo wtykowe z automatycznym wyłącznikiem, ulokowane z boku obudowy silnika.

Gniazdo to przewidziane jest do podłączania elektronarzędzi, w szczególności frezarki do ścian FF 6540 lub FF 1800 DWS z wirnikiem zasysającym. Oczywiście można tu podłączać także inne urządzenia, jak np. ręczna lampę, jeśli w pobliżu nie ma innego gniazdka lub przedłużacza.

Uwaga:

Należy zważać na to, by nie przekroczyć maksymalnej mocy przyłączeniowej 2300 W.

Pozycje wyłącznika:

0 = 
urządzenie jest wyłączone, w gnieździe nie ma napięcia

A =
pozycja gotowości automatycznego wyłącznika oraz oczyszczania filtra. Odkurzacz włączany 

i wyłączany jest teraz automatycznie wraz z elektronarzędziem.

1 =
Odkurzacz jest włączony, gniazdo jest pod napięciem.

Uruchomienie

Podłączenia należy dokonać do sieci prądu zmiennego o napięciu zgodnym z tabliczka znamionową urządzenia.

Korytko na kabel

Podczas postoju urządzenia kabel zasilający należy zwinąć i ułożyć w przewidzianym do tego korytku.

Wibrator, czyszczenie filtra, wskaźnik zapełnienia

FST 300 wyposażony jest dodatkowo w elektromagnetyczny wibrator do czyszczenia filtra oraz w optyczny wskaźnik zapełnienia (w oparciu o strumień objętości).

Dla stałego utrzymania pełnej mocy ssania zaleca się uruchomienie wibratora przed każdym użyciem odkurzacza na ok. 5 – 15 sek. (pozycja włącznika A).

Wibrator należy na krótko włączać także przed każdym opróżnieniem w celu oczyszczenia filtra z osadzonego w nim pyłu.

Jeśli wskaźnik napełnienia świeci się stale podczas pracy na sucho z dyszą odsunięta ponad odkurzacz, oznacza to, że pojemnik jest zapełniony lub też filtr harmonijkowy zatkany pyłem. W tej sytuacji należy uruchomić wibrator.

Wskaźnik świeci się także w sytuacji, gdy pojemnik jest pusty lub filtr czysty, jeśli strumień powietrza jest nadmiernie hamowany przez elektronarzędzia, ulokowane przy wężu ssącym. 

W celu ustalenia, jaki jest stan filtra lub zapełnienia pojemnika przy nałożonych dyszach, nadmiernie ograniczających przepływ powietrza, należy na chwilę odłączyć wąż ssący od pojemnika.

Opróżnianie

Urządzenie przełączyć w stan gotowości. Włączyć na 5-15 sekund wibrator.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Wąż i końcówki wyciągnąć, obracając je przy tym lekko.

Zwolnić zatrzaski przy pojemniku.

Zdjąć obudowę silnika oraz pojemnik i wysypać zawartość pojemnika.

Silnik można przy tym odstawić na filtr harmonijkowy.

Oczyszczanie

Z reguły wystarczające jest oczyszczenie filtra wibratorem. Pojemnik i końcówki można czyścić nie drapiącymi środkami czyszczącymi, dostępnymi w handlu.

Obudowę silnika wystarczy przetrzeć po odłączeniu z sieci jedynie wilgotną ściereczką.

Uwaga:

Dla uniknięcia nadmiernego zabrudzenia pojemnika suche resztki, jak pył, wióry, gruz itp. należy usuwać z pojemnika przed odkurzaniem na mokro.

Awarie

Spadek mocy ssania może mieć różne przyczyny:

· konieczność opróżnienia pojemnika;

· silne zabrudzenie filtra harmonijkowego; oczyścić wg instrukcji

· silne zabrudzenie filtra chroniącego dmuchawę;

· niedrożność węża lub dyszy.

Jeśli spadek mocy ssania nie wynika z żadnej z powyższych przyczyn, należy powstrzymać się od dalszych prób naprawy. Niewłaściwe obchodzenie się z instalacją może spowodować zagrożenie porażeniem prądem. Prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy urządzenia, autoryzowanego warsztatu serwisowego lub wprost do nas.

Uwaga:

Podczas zasysania resztek suchych, np. drobnego pyłu, powstających podczas wiercenia lub frezowania wapnia, cementu, gipsu lub gazobetonu filtr harmonijkowy musi być zawsze całkowicie suchy!

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

· FST 300 przystosowany jest do dużych obciążeń  w warunkach pracy profesjonalnej.

· Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia należy odłączać je od sieci.

· Zważać należy na to, by kabel zasilający nie został uszkodzony w wyniku najechania, zgniecenia, szarpnięcia itp. Kabel zasilający należy regularnie kontrolować pod względem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający wzbudza zastrzeżenia. W razie wymiany kabla zasilającego nie wolno dopuścić do tego, by odbiegał on od parametrów, podanych przez producenta.

· Złącza przewodów zasilających lub podłączeń elektronarzędzi muszą być wykonane w wersji przynajmniej chronionej przed wodą rozpryskową.

· FST 300 należy podłączać do obwodów elektrycznych, wyposażonych w styczniki ochronne lub topikowe 16A.

· Wolno jest stosować wyłącznie oryginalne filtry.

· Badania, przeprowadzone wg normy DIN VDE 0700 wykazały, że wymogi bezpieczeństwa w zakresie instalacji elektrycznej spełnione są także podczas zasysania mieszanki wodno-powietrznej.

· Wyniki badań na zasysanie pyłów dotyczą jedynie zasysania pyłów suchych.

· Zabezpieczenia, służące zapobieganiu lub usuwaniu zagrożeń, należy regularnie konserwować i przynajmniej raz w roku poddawać kontroli funkcjonowania zgodnie z §39 ust. 3 ustawy VGB I.
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Gwarancja

Udzielamy gwarancji na materiał i wykonanie na okres 6 miesięcy od daty faktury, o ile usterki wystąpią mimo właściwej obsługi i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi i nie będą spowodowane niedozwolonymi przebudowami i naprawami urządzenia. Warunkiem naszych świadczeń gwarancyjnych 

jest wyłączne stosowanie narzędzi,  zalecanych przez nas wyraźnie dla danego urządzenia. Gwarancja obejmuje (z wyłączeniem jakichkolwiek wykraczających poza to roszczeń) bezpłatną wymianę lub naprawę uszkodzonych części. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać bezzwłocznie po stwierdzeniu usterki.

Gwarancją nie są objęte części, podlegające normalnemu zużyciu.

Stan: styczeń 1999

Zastrzega się możliwość  wprowadzenia zmian technicznych.

