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INSTRUKCJA OBSŁUGI

NEW WET & DRY
Szanowni Państwo,

gratulujemy Państwu trafnej decyzji, jaką jest zakup naszego urządzenia, i prosimy uprzejmie o staranne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Trwała i niezawodna praca urządzenia gwarantowana jest jedynie w przypadku dokładnego przestrzegania zasad pielęgnacji, konserwacji i obchodzenia się z urządzeniem, zawartych w tej instrukcji.

Przed uruchomieniem urządzenia należy uwzględnić, co następuje:

· zakres dostawy obejmuje kompletne urządzenie wraz z przewodem zasilającym; włączanie jest jednofazowe, (230 V 50 Hz); prosimy o uprzednie sprawdzenie, czy napięcie sieci zgodne jest z danymi na tabliczce znamionowej;

· uszkodzenia transportowe, stwierdzone zaraz po rozpakowaniu, należy bezzwłocznie zgłosić sprzedawcy/serwisowi urządzenia;

· w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu część akcesoriów dodatkowych ulokowana jest wewnątrz pojemnika; przed uruchomieniem urządzenia należy je wyjąć;

· części zamienne i akcesoria wyspecyfikowane są na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi;

· podane poniżej wytyczne dotyczą wszystkich typów produkowanych przez nas odkurzaczy.

UWAGA

Podanych poniżej materiałów nie wolno NIGDY zasysać odkurzaczem !

· Gorący popiół i żarzące się węgle;

· Płyny lub opary wybuchowe;

· Nie rozcieńczone kwasy i rozpuszczalniki, rozcieńczalniki do farb;

· Muł;

· Benzyna;

· Olej opałowy;

· Płyny trujące, jak np. toner do fotokopiarek;

· Materiały, wytwarzające podczas zawirowania w strudze powietrza wybuchowe opary;

· Acetony (mogą zniszczyć elementy urządzenia);

· Azbest i pył azbestowy.

Ponadto należy przestrzegać nast. zasad:

· Unikać kontaktu z wrażliwymi częściami ciała (oczy, uszy, usta itd.);

· Nigdy  nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci i osób upośledzonych;

· W stanie spoczynku zawsze wyjmować z gniazdka wtyczkę;

· Podczas czyszczenia, konserwacji lub wymiany części wyłączać silnik i wyjmować wtyczkę z gniazdka;

· Zważać na to, by kabel zasilający nie został uszkodzony poprzez zaciśnięcie, szarpnięcie itp.;

· Regularnie kontrolować kabel zasilający, nie używać urządzenia w razie uszkodzenia kabla;

· Nie zanurzać urządzenia w wodzie;

· Chronić urządzenie przed gorącem, wilgocią, kurzem i czynnikami atmosferycznymi.

ZAKRES STOSOWANIA

Poza zastosowaniem w gospodarstwie domowym nasze urządzenie może być użytkowane w nast. dziedzinach:

Praca na sucho:

· pył z zaprawy,

· czyszczenie kominów,

· wióry po piłowaniu,

· wióry po struganiu,

· gips,

· piasek,

· pyły po mieleniu,

· śruby i gwoździe,

· odłamki szkła,

· listowie;

Praca na mokro:

· rozlane ciecze,

· zatkane zlewy,

· osuszanie szczególnie mokrych miejsc,

·  odwadnianie.

Producent nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody, odniesione przez ludzi, zwierzęta lub przedmioty, spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z powyższym zakresem zastosowania użytkowaniem.

Montaż:

Urządzenie wyjąć z opakowania, chwytając za rączkę (rys. 1).

Zwolnić klamry zbiornika i zdjąć górną część urządzenia (obudowa silnika), rys. 2 + 3.

Wyjąć akcesoria (końcówki) ze zbiornika (rys. 4).

Zbiornik postawić dnem do góry i ulokować rolki toczne w przeznaczonych do tego otworach (rys. 5).

Sprawdzić filtry (rys. 6).

Obudowę silnika ponownie osadzić na zbiorniku i zacisnąć klamry (rys. 7).

Wąż ssący wkręcić do przewidzianego na to otworu (rys. 8).

Nałożyć wybraną końcówkę na wąż ssący (rys. 9).
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Montaż filtrów:

Pływak winien być utrzymywany w czystości i regularnie sprawdzany.

1. Praca na sucho

Do odkurzania pyłów drobnych zalecamy stosowanie naszego filtra workowego (tekstylnego). Nasuwa się go na kosz, zaś następnie nakłada nań dodatkowo filtr papierowy, mocowany pierścieniem z gumy.

2. Praca na mokro

Do zasysania cieczy wystarczający jest nasz filtr z tworzywa poliuretanowego, który także można z łatwością nasunąć na kosz.
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Czyszczenie filtrów:

Podczas czyszczenie i wymiany filtrów proszę przestrzegać nast. zasad:

· wyjąć wtyczkę,

· zwolnić klamry i obudowę silnika ustawić do góry dnem,

· oczyścić tekstylny filtr workowy i filtr z tworzywa poliuretanowego wodą i mydłem (uwaga: filtr należy następnie wysuszyć),

· filtry papierowe oczyścić miękką szczotką, w razie przerwania powłoki papierowej filtr należy wymienić,

· filtr musi być zawsze założony we właściwy sposób, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.
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Dane techniczne:

	Model
	25
	35

	Pojemność
	25 litrów
	35 litrów

	Moc silnika
	1000 W
	1000 W

	Napięcie sieci
	230 V
	230 V

	Częstotliwość
	50 Hz
	50 Hz

	Wymiary
	350 x 350 x 550 mm
	370 x 370 x 600 mm

	Ciężar
	7 kg
	8 kg

	
	
	

	Model
	25E
	35E

	Pojemność
	25 litrów
	35 litrów

	Moc silnika
	1200 W
	1200 W

	Napięcie sieci
	230 V
	230 V

	Częstotliwość
	50 Hz
	50 Hz

	Wymiary
	350 x 350 x 550 mm
	370 x 370 x 600 mm

	Ciężar
	7 kg
	8 kg


Urządzenie zgodne jest z przepisami norm UE DIN/VDE 0875/199 w zakresie ochrony przed zakłóceniami.
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